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KUBOTA KURZHECKBAGGER



BEEINDRUCKENDE
LEISTUNGSMERKMALE

Leistu n SStark Die Kombination der beeindruckenden Leistungsstarke und die nahezu uneingeschrankte
g Flexibilitat und Vielseitigkeit zeichnen den Kubota U48-4 mit seinen 4,7 Tonnen Einsatzgewicht

und uneinge_ als einer der leistungsstarksten Maschinen in unserer gesamten Produktreihe der
Kompaktbagger aus. Mit sehr guter Standsicherheit, hoher Grableistung und einer groBen

schrankte Maschinen - Anpassungsfahigkeit auch in beengten Arbeitsbreichen Uberzeugt die 4,7
Tonnen schwere Maschine selbst unter schwierigsten Einsatzbedingungen. Beeindruckende

"ielseitig Grableistung und Hubkraft bei gleichzeitiger feinfuhliger Fahrantrlebssteuerung dieser
Kubota vereinigt alle wichtigen Leistungsmerkmale und Vg

*Bei Maschinen der L und M Modellreihe..

Original Kubota — [ eselmotori <
mit Direkteinspritzung .

Die hervorragenden Leistungsmerkmale des Kubota —

Dieselmotors mit der Direkteinspritzer — Technologie in

der Kombination mit dem Hydrauliksystem, sowie die

hierdurch resultierenden Vorteile erméglichen dem

U48-4 bei 40.5 PS Motorleistung eine hohe

Grableistung bei gleichzeitig geringen Arbeitsgerauschen und einem
auBerst niedrigen Kraftstoffverbrauch. Zuséatzlich werden durch die sehr gute

Abstimmung von Motor- und Hydrauliksystem die Abgasemissionen minimiert.

Kurzheck ohne
Heckschwenkradius

Kubota's Kurzheckbagger sind genau die richtige Wahl, wenn es

um eine leistungsstarke, anpassungsfahige und produktive
Maschine geht. Kurzheck ohne Kompromisse, in der engsten
Baustelle kann der Fahrer sich im gesamten 360° Drehbereich
ungestort auf die Steuerung der Arbeitsbewegungen konzentrieren
ohne dabei auf den Heckschwenkradius der Maschine zu achten.
Die hervorragende Standsicherheit und der entsprechende
Fahrerkomfort lassen einfach keine Winsche offen.




Modernes Load — Sensing - Hydrauliksystem

Uberzeugende Grabkrifte

Kubota's Uberarbeitetes Load — Sensing - Hydraulik- System ermdglicht ein
besseres Steuerungsgefuhl fir den Maschinenbediener, und einen geringeren
Kraftstoffverbrauch in allen Arbeitssituationen. Entsprechend der Steuerhebel-
positionen der Vorsteuerventile verteilen die 3 Hydraulikpumpen des KUBOTA
Load - Sensing — Systems je nach Bedarf den geeigneten Hydraulik — Olstrom
an die einzelnen Verbraucher. Das Ergebnis, sind konstante und simultane
Bewegungen der einzelnen Arbeitsfunktionen, im Verhaltnis zu dem entspre-
chenden Hebelhub der Steuerventile. Das Resultat, Grab- und Planierarbeiten
konnen so leicht und exakt durchgeftihrt werden.

Fahrantriebe mit automatischer
Fahrgeschwindigkeits - Umschaltung

Der U48-4 wurde mit dem automatischen Fahrgeschwindigkeits —
Umschaltungssystem ausgestattet, dieses ermoglicht eine sehr feinfuhlige
und effiziente Ansteuerung der Fahrfunktion bei Planier- und
Grabarbeiten. Durch die automatische, lastabhangige Umschaltung von
der schnellen auf die langsame Fahrgeschwindigkeit bietet dieses
System dem Bediener groBe Vorteile, und einen hohen Fahrkomfort
unabhangig vom Maschineneinsatz.

* Lasthalte/Rohrbruchsicherungsventile fiir Ausleger optional erhéltlich.

GriBere Ausleger - Hubkréfte

Im harten Arbeitseinsatz ist der U48-4, leistungsstark und Uberzeugend
bei den Auslegerhubkréaften.

Mit einer max. Ausbrechkraft von 3.360 kgf, gemessen am Léffelzahn
liefert der U48-4 eine unubertroffene Leistung, auch unter den schwersten
Arbeitsbedingungen lassen sich Grabarbeiten so schnell und effizient
durchfuhren. Die optimal aufeinander abgestimmten Loffelstiel- und
Loffelbewegungen, sowie die sehr guten Grabkréafte des U48-4 bieten dem
Bediener eine hohe effektive Baggerleistung und
Maschinenanpassungsfahigkeit.

Neues, optimiertes Planierschild

Das Planierschild wurde in der Lange und Ausfihrung so konstruiert, dass die
Loffelzahne bzw. die Schneidkante des GrabgeféaBes das Planierschild
berthren kénnen. Dies ermdéglicht die einfache Aufnahme von Erdreich das
sich evtl. vor dem Planierschild befindet und von der Maschine aufgenommen
werden muss.

Zusatzsteuerkreise mit flexibler
Hydraulikolmengen-Einstellung

Die beiden unabhangig wirkenden proportionalen Zusatzsteuerkreise
(SP1 und SP2*) , mit den Einstellmoglichkeiten der Hydraulik6lmengen
Uber die Digitale - Instrumentenanzeige per Knopfdruck (ohne Werkzeug)
verleihen dem U48-4 eine uneingeschrankte Verwendungsmaoglichkeit im
Einsatz mit den unterschiedlichsten Anbaugeraten.

*Bei Maschinen der L und M Modellreihe.




KOMFORTABLE
KABINEN-
AUSSTATTUNG

Moderne,
komfortable

Fahrersicherheits-

Kahine

Einfache Bedienung

Bei dem U48-4 steht der Fahrerkomfort an erster Stelle, so z. B. die moderne,
komfortable Sicherheitskabine, hierzu gehéren zum Beispiel der mehrfach
einstellbare Komfortsitz und selbstverstandlich auch der groB3e Kabineneinstieg.
Die groBen Panoramascheiben ermoglichen eine hervorragende Rundumsicht, der
einstellbare Komfortsitz sowie der groBe FuBraum sorgen flr die entsprechende
Bequemlichkeit. Dank der gepruften und nach der ROPS- Struktur (Roll Over
Protection Structure) und OPG — Struktur (Falling Object Protection) zertifizierten
Kabine gewdhrleistet diese auch eine maximale Arbeitssicherheit fur den Fahrer.

Ein Arbeitsplatz zum wohlfthlen.

Klimaanlage*

A. Handauflage - Stiitzen

Die ergonomisch optimal angepassten
Auflagestitzen erhéhen den
Bedienungskomfort und erméglichen
eine feinfuhlige Maschinensteuerung.

B. Proportionaler Zusalzsteuerkreis
(SP1 und SP2*)

OlfluBregelung, die Betatigung der
Zubehor- und Anbaugerate erfolgt tber
die beiden proportional wirkenden Schalter
im rechten und linken Vorsteuerhebel.
Durch die einfache Kippbetéatigung der
Schalter erfolgt eine sehr feinfuhlige

Steuerbarkeit der Anbaugerate, zusatzlich
kann die Hydraulikélmenge dem Zubehdr
angepalt werden.

*SP2 gehort bei den L und M Modellreihen zur
Serienausstattung.

C. Zusalzsteuerkreis mit konstanter
Hydraulikdlmenge iiber Schalterbetatigung
Die unterschiedlichsten Anbaugeréate
bendtigen im Einsatz teilweise auch eine
konstante Hydraulikéimenge, durch die
einfache Druckbetatigung eines Schalters
am Vorsteuerhebel wird der konstante
Hydraulikolfluss aktiviert.

Optional kénnen die Ma-
schinen mit einer leistungs-
starken Klimaanlage mit
integrierter Heizung fur den
Sommer und Winterbetrieb
ausgestattet werden. Die starke Klima- und Heizungseinheit sorgt, egal
zu welcher Jahreszeit immer fur ein angenehmes Arbeitsklima in der
Kabine. Ganz nach den Winschen des Fahrers l&sst sich die Heiz- und
Klimaleistung auf alle Bedurfnisse optimal einstellen. Wenn gewdnscht,
kann auch der Luftstrom Uber insgesamt 6 verschiedene Luftdlsen
reguliert werden, diese befinden sich selbstverstandlich auch im
Sitzbereich des Fahrers.

*Die Klimaanlage ist Standard fur Maschinen der Modellausfuhrung L.




Neue Digitale Instrumentenanzeige

Die neue innovative Digitale — Instrumentenanzeige mit dem hervorragenden Kubota KICS -
System (Kubota’s — Intelligentes — Kontroll — System) Uberwacht und verarbeitet eine Vielzahl
von verschiedenen Informationen. Die neue Instrumentenanzeige befindet sich im direkten
Sichtbereich des Bedieners, im vorderen rechten Kabinenbereich. Das grof3e Ubersichtliche
Display, sowie die einfache und leicht versténdliche Darstellung der Symbole informieren den
Fahrer immer Uber den aktuellen technischen Arbeitszustand des Gerétes. Der Wechsel in
verschiedene Menudarstellungen, oder die einzelne Abfrage verschiedener Maschinendaten,
erfolgt einfach Uber die Einfinger — Tippbetatigung der verschiedenen Darstellungssymbole.

Speicher - Aufzeichnungen der Maschinen - Arbeitseinséize

Der U48-4 besitzt die Maglichkeit die taglichen Arbeitseinsétze der
Maschine fur die letzten 90 Tage automatisch aufzuzeichnen, bei Bedarf
kann diese Information, die dann entsprechend der Maschineneinsatze
kalendarisch dargestellt wird abgefragt werden.
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Standard - Anzeige

Informations — Alarm bei im
Ziindschloss befindlichen
Schliissel

Max. HydraulikdImengen —
Einstellung (SP1 und SP2)

Betriebsstunden - Zahler
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Temperaturanzeige
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Motordrehzahl - Anzeige
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Warn - Anzeige

LED - Warnanzeige bei
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System

Aufzeichnungsfunktion der
Maschinendaten

Symbole fiir Zusatzsteuerkreise mit flexibler Hydraulikilmengen - Einstellung
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Hydraulik-
hammer

Schwenk- Greifer

schaufel

Zusatzsteuer-
kreis

Symbole fiir Zusatzsteuerkreise mit flexibler
Hydraulikdlmengen — Einstellung

Ist die Hydraulikélmenge einmal auf das Anbaugerét eingestellt, so kann
diese Einstellung auch direkt vom System abgespeichert, und bei einer
spateren Verwendung des gleichen Anbaugerates wieder abgerufen
werden. Insgesamt kdnnen 5 verschiedene Anbaugerate
eingespeichert werden.
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Erdbohrer Steinklammer Drehbare Miéhkorb

Steinklammer

Kubota’s Diebstahl — Sicherungs - System

Der U48-4 ist durch das Kubota - Diebstahl - Sicherungs - System,
welches zu einem der modernsten System seiner Art zahlt gesichert. Nur
die mit den Daten der Maschine programmierten SchlUssel kénnen das
Gerat starten. Wird ein falscher oder nicht programmierter Schlissel zum
Starten des Motors verwendet, so aktiviert das System einen Alarm. Der
Alarm erlischt sofort nach der Verwendung des richtigen Schlussels und
dem Starten des Motors. Die neue erweiterte Funktionsweise des
Systems informiert den Fahrer durch das
Blinken einer LED — Warnleuchte den
Zundschltssel nach dem Abstellen der
Maschine aus dem Zindschloss zu
entfernen, und somit das System zu
aktivieren und die Maschinen zu sichern.

Protected by KUBOTA
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WARTUNGSFREUNDLICH

H Kubota setzt in Punkto einfache und schnelle Wartungszuganglichkeit neue,
Le":hte Wa rtu ngs- richtungweisende MaBstébe fur die Zukunft. Dank der weit zu ¢ffnenden

Motorhaube und der groBen rechten, seitlichen Wartungsklappe ist die gute

Zugang I Ichke It & Zuganglichkeit der einzelnen Maschinenbauteile gewahrleistet.

H H Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten kénnen im Bedarfsfall
Erre Ich ba rke It so schnell und leicht durchgefthrt werden.

=




Optimale Wartungszuganglichkeit
durch einseitige Anordnung der
Motorbauteile

Die routinemé&Bigen Wartungsarbeiten sind durch die optimale
Anordnung der einzelnen Motorbauteile und Aggregate auf nur
einer Motorbauseite schnell und leicht durchzufihren.

A. Luftfilter
B. Luftfilter - Anzeige

D. Kraftstofffilter
E. Anlasser

C. Wasserabscheider

Rechte Wartungsklappe

Hydraulische - Steuerventile

Standard Ausriistung

Sicherheitssysteme/Austriistung

* Motorsicherheitsstarteinrichtung in der linken
Steuerkonsole

* Bremssystem fiir Fahrantrieb

* Bremssystem fiir Oberwagen drehen

* Original Kubota Diebstahl — Sicherungs- System

Arbeitsausriistung

* Zusatzsteuerkreise (SP1 und SP2*) bis Ende
Loffelstiel verlegt
*Bei Maschinen der L und M Modellreihe.

* 2 Arbeitsscheinwerfer Kabine,
1 Arbeitsscheinwerfer am Ausleger

* 1450 mm langer Loffelstiel

Komfort Sicherheitskahine

* ROPS (Roll-Over Protective Structure, 1IS03471)

* OPG (Falling Object Protective Structure) Stufe 1

* Komfortsitz mit gewichtsabhangiger Sitzfedereinstellung
* Sicherheitsgurt

* Hydraulische Vorsteuerung mit Handauflagestiitzen

* Fahrbetatigungshebel mit FuBpedale

* Klimaanlage* *Bei Maschinen der L.
* Kabinenheizung mit Frontscheibenenteisung
 Nothammer fiir Notausstieg aus der Kabine

* Frontscheibendffnungssystem mit Gasdruckunterstiitzung
* 12 V Radiovorbereitung

« 2 Lautsprecher und Radioantenne

* Einbauvorbereitung fiir Einschubradio

* Riickspiegel (links, rechts und hinten)

* Tassenhalter

F. Lichtmaschine

Optionale Ausriistung

Unterwagen
* 400 mm breite Stahkette (+ 100 kg)

Motor/Kraftstoffsystem

* Doppeltes Luftfilterelement

« Elektrische Kraftstoffpumpe

* Automatische Leerlaufdrehzahlautomatik

* Wasserabscheider mit Entwdsserungshahn

Arbeitssicherheit

* Lasthalte/Rohrbruchsicherungsventile fiir
Ausleger, Loffelstiel und Planierschild auf Anfrage
* Halter und Verkabelung fiir Rundumleuchte

Sonstiges
» Sonderlackierung in RAL Spezifikation auf Anfrage

Unterwagen

* 400 mm breite Gummiketten

* 1 x Obere Laufrolle

* 4 x AuBenfiihrende untere Laufrollen pro Fahrwerksseite

« 2 Fahrgeschwindigkeiten, Betétigung iiber Schalter
im Planierschildbetdtigungshebel

* Fahrmotore mit automatischer Fahrgeschwindigkeits-

Serien - Ausstattung fiir je-

Umschaltung s <}
Hydrauliksystem weilige Modellausfiihrung
* Notabsenkung tiber Druckspeicher . SP
* Hydraulische Messanschliisse Typ ik SP1/SP2
* Geradeaus Fahrfunktion
* Tankriicklaufleitung fiir Zusatzsteuerkreis L e ere
» Lastabhingig gesteuertes Hydrauliksystem (Load-Sensing) [ - o/

* Zusatzsteuerkreis (SP1 und SP2*) mit max. einstellbarer S - o/ -

Hydraulikbimenge fiir den Anbau von verschiedenen
Anbaugeraten *Bei Maschinen der L und M Modellreihe.
» Zweifach doppeltwirkender Zusatzsteuerkreis
* Betétigung des Zusatzsteuerkreis (SP1) tiber Schalter
im rechten Vorsteuerhebel
* Betétigung des Zusatzsteuerkreis (SP2*) iiber
Schalter im linken Vorsteuerhebel
*Bei Maschinen der L und M Modellreihe.



TECHNISCHE DATEN ABMESSUNGEN

*Gummikette mit japanischem Tiefloffel

Maschinen - Einsatzgewicht Kabine / mit 135 kg Tiefloffe) kg 4775
Loffelkapazitat (Standard: SAE/CECE) m3 0,14/0,12
Liffelbreite Mit Seitenschneider mm 600 ;

Ohne Seitenschneider mm 550 g

Modell V2607-DI o 8

Typ Wassergekiihlter Dieselmotor %, § T

Ausgangsleistung kW bei U/min. 29,8/2200 T
Motor | (ISO 9249 NET) PS bei U/min. 40,5/2200

Anzahl der Zylinder 4

Bohrung x Hub mm 87x110

Hubraum ccm? 2615 /
Gesamtldnge mm 5330 Y e Dy
Gesamthohe mm 2550 N
Drehgeschwindigkeit U/min 9,3
Gummikettenbreite mm 400 /
Achsabstand mm 1990 o
Planierschild-Abmessungen (Breite x Hohe) mm 1960 x 410 %

) P1 Axialkolbenverstellpumpe o
E&/dmr;:rl]lk- Férdermenge ¢/min 118,8 & |
Hydr. Druck MPa (kgf/cm?) 24,5 (250) < 3
Max. ReiRkraft am Loffelstiel daN (kgf) 2200 (2245) &
Max. AuRbrechkraft am Loffelzahn daN (kgf) 3300 (3360) S =
Ausleger Schwenkwinkel (Links/Rechts) ~ Grad® 70/55 3
Zusitzlicher Max. Hydraulikélmenge ¢/min 70 ‘ 5
Steuerkreis (SP1)| Max, Hydraulikdruck MPa (kgf/cm?) 20,6 (210) ‘ 122%%
Zusitzlicher Max. Hydraulikélmenge ¢/min 37 ° S820
Steuerkreis (SP2)| Max. Hydraulikdruck MPa (kgf/cm?) 20,6 (210) ol A 5330
Hydrauliktankkapazitdt | Tank / System ¢ 45/79 § \ )
Kraftstofftankkapazitt ¢ 68 ( t
Max. 1.Gang km/h 2,8 N 1A \
Fahrgeschwindigkeit | 2 Gang km/h 4,9 T
Bodendruck kPa (kgf/cm?) 27,0 (0,275) =
Bodenfreiheit mm 310 5710
5850

1450 mm langer Loffelstiel
Einheit:mm

HUBLASTTABELLE

Kabinenversion mit Gummiketten daN (ton)
Anhebepunkt - Radius (Min) | Anhebepunkt - Radius (Im) | Anhebepunkt - Radius (2m) | Anhebepunkt - Radius (3m) | Anhebepunkt - Radius (4m) | Anhebepunkt - Radius (Max)

Hubhohe|  Uber Schild Uber die Uber Schild Uber die Uber Schild Uber die Uber Schild Uber die Uber Schild Uber die Uber Schild Uber die
Scild abgesenkt | Schild angehoben| Seite 360° |hild abgesenke S angehioben| Seite 360° |Sctild ahgesenk Schild angehoben| Seite 360° {Scrild ahgesenk Schid angehoben| Se€ite 360° |schild ahgesenkt |Schid angehoben| Seite 360° |schi ahgesenkt Schid angehoben| Seite 360°
3m 810 (0,83) | 790 (0,80) | 670 (0,69) | 830 (0,85) | 630 (0,64) | 540 (0,55)
2m 1210 (1,24) {1210 (1,24) 1010 (1,03) | 930 (0,95) | 760 (0,78) | 650 (0,66) | 840 (0,86) | 540 (0,55) (470 (0,47)
im 1640 (1,67) 1130 (1,15) | 930 (0,95) [1090 (1,11) | 730 (0,74) | 620 (0,63) | 870 (0,89) | 520 (0,53) {440 (0,45)
Oom 1790 (1,83)|1090 (1,11) | 890 (0,91) {1180 (1,20) | 710 (0,72) | 600 (0,61) | 910 (0,92) | 540 (0,55) |460 (0,47)
-1m 2040 (2,08)2040 (2,08)[2040 (2,08)[2150 (2,19) [2290 (2,34)|1750 (1,78) [2650 (2,70)[2290 (2,34)|1750 (1,78) {1670 (1,70) | 1080 (1,10)| 890 (0,91) | 1110 (1,13) | 700 (0,71) | 590 (0,60) | 940 (0,96) | 620 (0,63) | 530 (0,54)
-2m 3680 (3,75)[3680 (3,75)[3680 (3,75)[2930 (2,99)[1990 (2,03)|1800 (1,83)[1990 (2,03)[1990 (2,03){1800 (1,83)|1210 (1,24) | 1110 (1,13) | 910 (0,93)
3m

Bitte beachten:

* Die Tragfahigkeit der Maschine wurde nach ISO 10567 ermittelt, d. h. 75% der statischen Kippbelastung bzw.
87% der hydraulischen Tragfahigkeit der Maschine werden nicht Uberschritten.

* Die Hublasten wurden inkl. der Standardschaufel, Haken und Seilschlingen bzw. anderen Hilfsmitteln ermittelt.

* SerienmaBig sind die Maschinen nach der Maschinenrichtline der EN474-1 und EN474-5 mit den
entsprechenden Sicherheitsventilen und der akustischen Uberlast — Warneinrichtung fur den Auslegerzylinder
Kolbenbodenseitig ausgestattet.

Reichweite
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oOhe
KABINE Model  Kaltemitiel "&:‘;' m‘“ﬂ“"‘“ awpe
Udad HFC:Ta4E [ 070 01
. (Giobal Potential

* Die technischen Daten tber den Arbeitsbereich der Maschine wurden mit dem Kubota Standard - Tiefloffel

N Drehpunkmitte ermittelt, ohne Schnellwechseleinrichtung.

% Technische Daten und Informationen kénnen jederzeit und ohne vorherige Benachrichtigung zum Zweck der Produktverbesserung verdndert werden.
Bitte beachten Sie beim Arbeiten mit entsprechenden Baumaschinen die giiltigen Arbeitschutz- und Sicherheitstechnischen — Bestimmungen in dem

jeweiligen Einsatzgebiet.
KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 a 25, Rue Jules Vercruysse
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone :(33) 01 34 26 34 34
Télécopieur: (33) 01 34 26 34 99

http://www.kubota-eu.com W21PS01673 - 2017-02-06



